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 IGBT doğrultucu

 IGBT Inverter

 DSP kontrollü işlemci

 Aktif giriş güç faktörü düzeltmesi, PFC (PF 0,99)

 Aktif harmonik düzeltmesi (THDI <= %4)

 Geniş giriş gerilim aralığı

 İstek halinde akü bağlayarak giriş kesilse

 bile çıkıştan enerji temini (Opsiyon)

 Akıllı akü şarj sistemi

 Arttırılabilir akü besleme süresi

 Galvanik izolasyon ve özel voltaj uygulama opsiyonları

 Bilgisayar ve network sistemleri ile haberleşme imkanı (SNMP)

 Düşük kurulum ve işletim maliyeti

 Mikroişlemci kontrolü

 Galvanik izolasyon

 Verim %91

 Acil kapatma anahtarı bağlantısı

 Kolay menüsüyle ön panel (5 düğme ve LCD göstergeli)

 detaylı bilgi imkanı ve önpanelden parametre ayarı yapabilme imkanı

 380 olay hafızası, tarih ve saat ile gösterim 

 Non-lineer yüklerde Yüksek performans

 Simülasyon ile haberleşme kontaklarının testi

 Dial-up modem bağlantı imkanı

 Network üzerinden uzaktan erişim imkanı

 SNMP uygunluğu

 Düşük montaj ve işletme maliyetleri

10 - 300KVA  Frekans Konvertörü
Gerçek On-Line “Double Conversion” Teknoloji 
DSP Kontrollü, IGBT Doğrultuculu Frekans Konvertörü
3 Faz Giriş / 3 Faz Çıkış 10 - 300 kVA  3 Faz Giriş / 1 Faz Çıkış 10 - 30 kVA 
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